




STEEL MAX PROTECT      Cobertura compuesta por una malla de acero de alta resistencia que permite 
su montaje en la cobertura superior e inferior de la cinta transportadora. STEEL MAX PROTECT® 
garantiza una protección extra para la carcasa contra cortes y rasgones, no siendo recomendado para 
equipamientos que poseen detectores de metales.

ARAMIDA MAX    El diferencial de este producto reside en su eficacia al combinar la resistencia a la 
perforación y cortes de la Cobertura ARAMIDA MAX® con su capacidad de operar en medio a los 
equipamientos con detectores de metales, sin generar interferencias.

El Indicador de Desgaste® es un ítem de seguridad creado y patentado 
por MAXBELT con el propósito de auxiliar al cliente en la correcta 
gestión de la sustitución de la cinta (sustitución programada).

Además de facilitar este tipo de operación, el indicador también ofrece 
la posibilidad al profesional responsable de definir el punto de 
seguridad que mejor se adecua a las características de su actividad.

BREAKER      La línea con Breaker Metálico y Aramida fue desarrollada para aplicaciones en las que el 
material transportado o las condiciones del equipo favorecen la incidencia de cortes o desgarros que 
reducen significativamente la vida útil de la correa.







Compuesto com buena resistencia al aceite, especialmente desarrollado para el 
transporte de granos, cereales, salvado y otros, teniendo en su composición la 
presencia de propiedades auto extinguibles de llama y antiestática, propia para el 
uso en silos, almacén y corredores portuarios. Su composición le permite actuar 
en temperaturas de hasta 90ºC, atendiendo la norma ISO 340 (ASTM D 378 13.2 
de test de llama / MSHA 30 CFR Part 18) e ISO 284 de conductividad eléctrica.



Cubierta diseñada específicamente para resistir condiciones extremas en 
cualquier aplicación del sector minero. Ofrece propiedades antiestáticas y una 
excelente resistencia a la abrasión. Under Extreme proporciona máxima 
seguridad en minas subterráneas. Compuesto ignífugo certificado, que cumple 
con la estricta prueba de llama según MSHA CFR parte 14.
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