




STEEL MAX PROTECT     Cobertura composta por uma malha de aço de alta resistência que permite 
sua montagem na cobertura superior e inferior da correia. A STEEL MAX PROTECT® oferece proteção 
extra para a carcaça contra cortes e rasgos, só não sendo recomendada para equipamentos que 
possuem detectores de metais.

BREAKER    A linha com Breaker Metálico e Aramida foi desenvolvida para aplicações nas quais o 
material transportado ou as condições do equipamento favorecem a incidência de cortes ou rasgos, 
que reduzem significativamente a vida útil da correia.

ARAMIDA MAX PROTECT      O diferencial deste produto reside em sua eficácia ao aliar a resistência à 
perfuração e cortes da Cobertura ARAMIDA MAX PROTECT®, com sua capacidade de operar em meio 
aos equipamentos com detectores de metais sem gerar interferências.









Cobertura desenvolvida para atender condições extremas em qualquer 
aplicação no setor de Mineração. Possui propriedades antiestáticas e 
excelente resistência à abrasão. Projetada para oferecer a máxima condição de 
segurança em minas subterrâneas.  Seu composto é autoextinguível, 
atendendo ao rígido teste de chama conforme MSHA CFR parte 14.
Peso específico* = 1.51
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